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: YALITKANPASPAS KAUÇUK URUNLERI A.Ş.

(oRUÇREİS MAH, TEKSTiLKENT CADDESi' GDl BLoK' No:l48 F.SE'NLER
-isrANBUL)

: 08.0r.2021 I 539555

: ?lI560,ELEKTRiKSEL YALITIM KAPLAMASI, YALITKAN PASPAS mrkalı
PETEK desenli, -, -, 2.00 adet

3mm kalınlığlnda, Sınıf l,

: 08.01 .2021

: l8 01.2021 -20.01.2021

: ilgili standardlar müteakip sayfalarda verilmiştir

: özEuDENEY

Yukandı tınımlının nümune için Iaborıtuverımızda yapılan muayene ve deneylerden oLtIMLtr sonuç alınmış olup, ölçüm sonuçlırr
müteakip sıyfalarda verilmiştir.
The sample described above Passed the applied tests. The test fesults are ğven on tlıe following pages.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE intemet sitesinde yayınlanan LAB-D_PR-I8 Karar Kuralı Prosedürunde belirtilen
kurallar uygulanmıştır.
Rules described in ''LABD-PR-18Decision Rule Procedure", vhich is PubliŞhed on TSE Web Sile hqye beeıı opplied ıo ıhe ıeŞı reŞulıS for vhich coııformiıy
Declaroıion iŞ gi|'eil in ıhiİ üesı ı?porı
Nmune müşteri tilafındm alınmışhr, bu rapordaki sonuçlu numunenin tcslim alındığı hali için geçeılidir. Bu rapoı özel deney talebine istinaden düzenlenmiş
olup, Stmdatlaıa Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Patiyi teınsil etıııez, Piyasa Gözetiııı y€ Denetiın Faaliyetlerine esas oluştmnaz, ilan' reklaıı ve
ihaleleıde 6l02 sayılı Tiirk Tictret Kmunu'nun 54. ve 55. Maddelerinde yer alm haksız r€kabet hükiimlerine aykınlık teşkil edecek şekilde kullanılamz' Söz
konusu hususla'a aykırı hueket edilmesi halinde hukuki ve cezai açıdm TSE sorumlu fufulmr.
The somple \ı'oŞ ıQke,ı b, lhe cuŞıomgr an.l ıhe reSuIıS in ıhis rePqrı qre vqlid İor ıhe SıqıuŞ of ıhe sonıple bein8 receiyed, ?'hiş rePorı has beeıı prepored in
uccordqnce |iıh the rquesl for special ıeŞıS and is noı qualifed as q cerıifcule of Coııfornıiıy ıo Sıandqrds. Il does nol rePfeŞenl ıhe pqrı!, .loes noı consıiıule
o bosis Jiır Mqrkel Suıı'eillqnce and Aıı.]iı Acıil,iıies' dnd connol be uşed in onnouncemenı, odverıiŞemenıŞ ond ıenılerş in conırIdiclion viıh ıhe ProviŞionŞ of
anfqir comPeıilion in Arıiclel 51 onıl 55 of ıha I'ufkish Commerciql I'ml No' 6102. TSE connoı be held responsible in cose of iloloıion of iıese issııes in legal
a'ıd clihikrıI lelms'
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Deney Sorumlusu
Person in charge oftests
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Turhan BtJYtJRAN

Deney Personeli
Testing Expeıt Laboratory Manager Dep.

Bu lapor, hazırlayal laboıatuvarın yazılı izni olmadan klsmen kopyalanıp çoğaltılamaz. imzasız ve müıülsüz raporlaı geçersizdir.Bu rapor, sadece deneyi yapılan
numune içiıı geçerlidir Ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

&preİeilıs oilly 1esled stınıple(s)' ınıt ıhall ıol be used us Pıoılilcl ('eili|icole
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DENEY NUMUNEsİNiN TANıMl

Numunenin Adı: E LEKTRi rsrı- yRLırı M KAPLAMASl

Markası: YAL|TKAN PAsPAS

Sınıfı: ]. En Büyük Kullanım Gerilimi: 7500 V AC

BoyutIarı: 100x100 cm Kalınlık: 3 mm PETEK Desenli

YAPıLAN DENEYLER

1. YÜKSEK GERİLıM DELiNME DENEYİ (Ts EN 6o24g-t|

Bu deney TS EN 60243-1_'e göre yapılmıştır.
Numuneye; 50 Hz şebeke frekanslı gerilim düşük değerden başlayıp, delinme meydana gelinceye kadar
yaklaşık 1000 V/s sabit hızıyla arttırılarak uygu|anmıştır.

SoNUÇ: Delinme Gerilimi =24kV

2. DİELEKTRiK oeyRıvııvıı DENEYi(Ts EN 61111)

Bu deney Ts EN 61111 Madde: 5.6.4.3'e göre yapılmıştır.

Gerilim, Çizelge 4'te verilen dayanım gerilim değerine erişilene kadar 1000 V/s'lik sabit bir artış hızıyla
numuneye uygulanmıştır. Elektriksel delinme olmadığında deney başarılı olarak kabul edilir.

sıNıF UYGULANAN GERiLiM STANDARDA GÖRE soNUç

,J, 20 kv
Elektriksel delinme olmadığında

deney başarılı olarak kabul edilir
Herhangi bir atlama veya
delinme oluşmamıştır.

SoNUÇ: oLUMLU

Bu rapor, Ts EN 6tLl| standardl içerisinde yer alan deneylerden sadece fırma tarafından talep edilen
yukarıdaki deney için hazırlanmış olup, diğer deneyleri dolayısıyla standardın tamamını kapsamaz.
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Bu rapor sadece deneyi yapılan nUmune için geçerlidir...' '" ,}] o

iş bu rapor 20.o1'.2021' tarihinde 2 (iki) sayfa ve 2 (iki),h
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Deney numunesinin fotoğrafı

LAB-D-F R-36/ 1L.06.2020-6

uzen miştir


